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TEXAS TRITON TX6  
Dầu động cơ diesel CJ4/SN

               Reach Further !                    

 

MÔ TẢ 

Texas Triton TX6 là dầu động cơ diesel chất lượng cao, được thiết kế dành cho động cơ đạt 

tiêu chuẩn khí thải Euro 6 có bộ xử lý khí thải. Sản phẩm có khả năng phân tán cặn cao, giúp làm 

sạch động cơ, tăng tuổi thọ động cơ. Phụ gia công nghệ mới làm tăng độ kiềm, kéo dài chu kỳ 

thay dầu 

Texas Triton TX6 được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của động cơ có hoặc 

không có bộ lọc khí xả, động cơ tuần hoàn khí xả (ERG); đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều nhà sản 

xuất Allison, Caterpiller, Cummins, Volvo… 

Texas Triton TX6 đáp ứng hoặc vượt trên các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất động cơ và máy 

công nghiệp 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

API CJ-4/SN 

SAE 10W30, 15W40 

ACEA E7/E9 

MAN 3575 

Detroit Diesel 93K218 

Caterpillar ECF-1A 

Cummins CES 20081 

Volvo VDS-3/4 

Mack EO-O Premium Plus 
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LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG 

 Vượt qua yêu cầu tiêu chuẩn vận hành khắt khe của nhiều loại động cơ. 

 Hiệu suất cao cho mọi phương tiện vận tải. 

 Kiểm soát muội than và mài mòn vượt trội. 

 Độ kiềm hợp lý giúp kiểm soát cặn và trung hòa axit. 

 Tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ động cơ. 

 Kéo dài chu kỳ thay dầu 

 Khả năng chống oxi hóa và ổn định nhiệt độ giúp kéo dài chu kỳ thay dầu. 

ỨNG DỤNG 

 Dùng cho động cơ thiết bị cơ giới, máy nông nghiệp, xe khách, xe tải hạng nhẹ. 

 Dùng cho động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí tự nhiên. 

 Có thể sử dụng cho động cơ diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc cao. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu 10W30 15W40 

Tỷ trọng ở 15 oC, kg/l 0.860 0.876 

Ngoại quan Trong suốt Trong suốt 

Độ nhớt ở 40 oC , mm2 /s 72.5 117.6 

Độ nhớt ở 100 oC , mm2 /s 11.5 15.23 

Chỉ số nhớt 152 135 

CCS -20 oC, cP 6400 6525 

Nhiệt độ đông đặc, oC -36 -30 

Nhiệt độ chớp cháy, oC 220 226 

Độ kiềm, mgKOH/g 10 9.9 

Tro Sulphat 1.00 1.0 
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