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TEXAS VIPER RACING 4T  
Dầu xe máy tổng hợp toàn phần 

               Reach Further!  

 

MÔ TẢ 

Texas Viper Racing 4T là dầu xe máy tổng hợp toàn phần, được khuyên dùng cho các 

động cơ xe máy số, xe đua hiệu suất cao. 

Texas Viper Racing 4T là dầu bôi trơn đa cấp chất lượng cao, bền, ổn định cho động cơ 

bốn thì hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.  

Hệ thống phụ gia hiện đại bảo vệ chống mài mòn, rỉ sét và ăn mòn hiệu quả, đồng thời 

giảm thiểu sự hình thành cặn. Hơn nữa, Viper Racing 4T cung cấp hiệu suất ma sát cao 

hơn trong tay, dẫn đến sự kết hợp ly hợp tốt và hoạt động tuyệt vời của máy  

LĨNH VỰC SỬ DỤNG 

Dùng cho các dòng xe đua hiệu suất cao và xe địa hình 

LỢI ÍCH SỬ DỤNG 

Bảo vệ liên tục động cơ và truyền động 

Tăng tốc siêu nhanh khi nhích nhẹ tay ga nhờ khả năng chống trượt ly hợp tối ưu 

Tạo lớp màng dầu bền ở nhiệt độ cao 

Chống oxy hóa cao và ổn định nhiệt 

Giảm sự mài mòn của các bộ phận trong động cơ  

Kiểm soát bọt, cặn tốt 

Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn  

Luân chuyển nhanh chóng, phát huy sức mạnh động cơ 

BAO BÌ 

0,8L & 1L 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

API SN 
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SAE 10W40/10W50 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ nhớt SAE 10W40 20W50 

Ngoại quan Trong suốt Trong suốt 

Tỷ trọng ở 15°C, kg/l 0.850 0.851 

Độ nhớt ở 40°C, cSt 97.2 121.7 

Độ nhớt ở 100°C, cSt 14.4 17.6 

Chỉ số nhớt 153 160 

Độ nhớt CCS -15oC, cP 6095 6525 

Nhiệt độ chớp cháy, °C 232 236 

Nhiệt độ đông đặc, °C -39 -39 

Trên đây là những thông số tiêu biểu đã được chấp nhận trong sản xuất. Những thông 

số kỹ thuật của sản phẩm có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng 
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